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AFSNIT 1 – SIKKER BRUG AF POWRTOUCH EVOLUTION 
 
1.1 PÅKRÆVET SIKKERHEDSKONTROL, INDEN POWRTOUCH EVOLUTION TAGES I  
 BRUG 
 
LÆS DETTE OMHYGGELIGT:  
 
Inden campingvognen flyttes ved hjælp af Powrtouch Evolution, skal enheden af sikkerheds-
mæssige årsager altid først testes. For at gøre dette tændes der for Powrtouch Evolution på 
sikkerhedsafbryderen – KØR IKKE RULLERNE HEN TIL DÆKKENE!  Med rullerne væk fra 
dækkene kontrolleres det, at fjernbetjeningens funktioner kører rullerne korrekt. Først når 
denne test er fuldført tilfredsstillende, kan rullerne kobles til dækkene, og manøvreringen af 
campingvognen kan påbegyndes. 
 

HVIS DER ER NOGEN TVIVL, SÅ KONTAKT DIN POWRTOUCH FORHANDLER 
 
 
1.2 NØDSTOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB.  Hvis det usandsynlige skulle ske, at Powrtouch evolution fungerer forkert, kan der slukkes 
for systemet ved at trykke på enten D eller F på fjernbetjeningen. Sluk derefter for Powrtouch 
Evolution på sikkerhedsafbryderen og fjern nøglen. Tænd IKKE for Powrtouch Evolution igen, 
førend du har spurgt din Powrtouch forhandler til råds. 
 
 
1.3 BEVIDSTHED OM SIKKERHED OG TEKNIK 
 
Venligst læs de følgende instruktioner og tekniske informationer omhyggeligt, og bliv bekendt 
med de forskellige komponenter og betjeninger inden montering og/eller brug. Sikkerhed skal 
altid komme i første række ved montering og brug. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, 
kan det gøre Powrtouch garantien ugyldig. Hvis der er tvivl om montering eller brug af produk-
tet, skal din Powrtouch forhandler konsulteres. Kontaktoplysninger står på sidste side. 

• Powrtouch Evolution mover (undtagen fjernbetjeningen) drives af et 12 V batteri og skal 
under ingen omstændigheder drives af nogen anden kraftkilde end et 12 V fritidsbatteri. 
NB. At bruge Powrtouch Evolution med campingvognen forbundet til et 240 V lys-
net vil kunne beskadige campingvognens interne opladningssystem. 
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• 12 V fritidsbatteriet SKAL være fuldt opladet og i god stand, for at Powrtouch Evolution 
kan fungere optimalt - for kontrol af batteriet, se afsnit 5, punkt 5.4 i denne brugervej-
ledning. 

• Fjernbetjeningen drives af et 9 V batteri (PP3 eller tilsvarende). Den kan også bruges 
med nødkablet, forbundet til Powrtouch Evolution's elektroniske kontrolboks. 

• Ledninger og kabler, der er leveret af din Powrtouch forhandler, er til den korrekte 
spænding og strømydelse. Der må under INGEN omstændigheder bruges andre lednin-
ger og kabler, medmindre de er leveret af din Powrtouch forhandler, eller der er givet 
skriftlig godkendelse af deres brug. Hvis der skæres i motorkabler (anbefales ikke), skal 
de holdes i samme længde. Der må ikke bruges kabel-samleled for at forlænge dem. 

• Når Powrtouch Evolution er tændt og/eller i brug, vil der være 12 V på de to batteriklem-
mer på den elektroniske kontrolboks. Under ingen omstændigheder må metalobjekter 
komme i kontakt med disse klemmer. 

• Powrtouch Evolution er ikke en donkraft for campingvognen og må aldrig bruges som 
sådan. 

• Powrtouch Evolution er ikke en bremse eller et bremsesystem og må aldrig bruges som 
sådan. Når Powrtouch Evolution er standset, skal campingvognens håndbremse altid 
aktiveres, og rullerne skal køres væk fra dækkene. 

• Vær opmærksom på, at Powrtouch Evolution øger campingvognens vægt, og vægten af 
moveren skal regnes med, når nyttelasten beregnes. I tilfælde af tvivl bør det kontrolle-
res på en kalibreret brovægt, at campingvognens tilladte totalvægt er overholdt. 

• Tillad aldrig, at børn eller personer, der er ubekendt med brugen af Powrtouch Evolu-
tion, betjener enheden. 

• Når Powrtouch Evolution bruges, skal det sikres, at ingenting (f.eks. kropsdele, tøj, hår 
eller andre objekter på kroppen) kan blive fanget af moverens bevægelige dele (f.eks. 
rullerne). 

 
 

AFSNIT 2 – BRUGEN AF POWRTOUCH EVOLUTION 
 
2.1 POWRTOUCH EVOLUTION'S DRIFT: 
 
Udfør sikkerhedskontrollerne nævnt i afsnit 1, punkt 1.1, før Powrtouch Evolution tages i brug. 
Kontrollér også, at det er sikkert at manøvrere campingvognen, og at der ikke er nogen ob-
struktioner, der kan hindre kørerullerne i at komme i kontakt med campingvognens dæk. 
 
 
2.2 TÆND FOR POWRTOUCH EVOLUTION 
 
Powrtouch Evolution systemet tændes ved at sætte nøglen i sikkerhedsafbryderen og så dreje 
nøglen med uret. Sikkerhedsafbryderen er normalt placeret et let tilgængeligt sted. Når syste-
met tændes, vil enheden først blive nulstillet og derefter vente på velkomst/kodesignal fra fjern-
betjeningen. Det grønne lys på den elektroniske kontrolboks, der er placeret i campingvognen, 
bør lyse (se afsnit 5, punkt 5.3). 
BEMÆRK: Når Powrtouch Evolution ikke er i brug, SKAL den altid slukkes på sikkerhedsaf-
bryderen, og nøglen skal fjernes. Hvis den efterlades tændt, vil den være tændt i ca. 20 min., 
før den elektroniske kontrolboks går i dvalefunktion. Den elektroniske kontrolboks kan kun nul-
stilles igen på følgende måde: 

1) Sluk for sikkerhedsafbryderen (drej nøglen mod uret) 
2) Fjern nøglen fra afbryderen 
3) Vent min. 20 sek. 
4) Sæt nøglen i sikkerhedsafbryderen igen 
5) Tænd for Powrtouch Evolution (drej nøglen med uret) 
6) Tænd for fjernbetjeningen og tag Powrtouch Evolution i brug 

 
NÅR ENHEDEN IKKE ER I BRUG, SÅ SLUK FOR DEN OG FJERN NØGLEN. 
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2.3 TÆND FOR FJERNBETJENINGEN 
 

     
 
For at tænde for fjernbetjeningen, tryk på og slip hurtigt både D- og F-knapperne samtidigt. 
Hvis knapperne holdes nede for længe, vil fjernbetjeningen starte og straks derefter slukke 
igen. LED feltet i displayet på fjernbetjeningen vil lyse og køre en sekvensproces (system-
velkomst / kodefunktioner). Når den er klar til drift, vil ét grønt LED-lys helt til højre i displayet 
fortsat være tændt. Hvis de seks små røde LED-lys blinker to gange, når fjernbetjeningen er 
tændt, er det en indikation af, at fjernbetjeningens batterispænding er lav, og at batteriet skal 
skiftes snarest muligt. 
 
 
2.4a UDSKIFTNING FJERNBETJENINGENS BATTERI 
 
Når fjernbetjeningens batteri skal skiftes, er 
første trin at fjerne den lille skrue med kryds-
kærv på bagsiden af fjernbetjeningen. Når 
den er fjernet, kan batteridækslet tages af 
og derved give adgang til batteriet. Batteriet 
fjernes, og et nyt batteri sættes i, hvorefter 
dækslet skrues på plads igen. Batteriet, der 
skal bruges, er et 9 V PP3 (mn1604) eller 
lignende. 
 
NB: Brug af genopladelige batterier kan ikke 
anbefales. 
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Fjernbetjeningens batteridæksel 
er fjernet 

- - - Funktionstaster  
Display 
 

Skrue med krydskærv



2.4b NØDKABEL 
 
Hvis et reserve- eller nyt batteri ikke er til rådighed, kan systemet bruges ved hjælp af et nød-
kabel, som vil skaffe den nødvendige spænding til fjernbetjeningen. For at forbinde dette ka-
bel, skal afdækningsproppen (lille plastik dæksel) i toppen af fjernbetjeningen først fjernes for 
at give adgang til hunstikket (udtaget). Den ene ende af kablet skal sættes i dette udtag. Det 
andet udtag er placeret under det hængslede dæksel på den elektroniske kontrolboks. Se dia-
grammet i afsnit 3, punkt 3.7 Samling af elektriske tilslutninger, for at finde det korrekte udtag. 
Når disse forbindelser er tilsluttet, kan der tændes for Powrtouch Evolution ved at sætte 
nøglen i sikkerhedsafbryderen og dreje den med uret. 
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Fjernbetjening set fra toppen 

med afdækningsproppen 

fjernet. 



2.5 TILKOBLING AF RULLERNE TIL DÆKKENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Hvis aktiveringsenhederne er blevet startet ved et uheld og skal stoppes straks, kan der 
slukkes for systemet ved at trykke på enten D eller F på fjernbetjeningen, se afsnit 1, punkt 1.2 
Nødstop. 
 
Med både Powrtouch sikkerhedsafbryder og fjernbetjening tændt, gøres følgende: 

1. Tryk på tast E og hold den nede 
2. Tryk på tast B, og slip umiddelbart derefter BÅDE  E- og B-tasterne. 
3. Inden aktiveringsenhederne starter, vil LED-displayet på fjernbetjeningen tælle ned fra 

fire til ét. 
4. Når nedtællingen er færdig, vil aktiveringsenhederne påbegynde manøvreringen, og det 

røde LED-lys oven over tast B blinker. 
5. Kontrollér altid, at BEGGE køreruller er fuldstændigt tilkoblede til campingvognens dæk, 

før håndbremsen deaktiveres. Dette kan kontrolleres visuelt ved at se, om den gule indi-
kator for kørerullernes position står i den korrekte position som vist nedenfor. 

 
 

 
Når rullerne er tilkoblede, så deaktivér FØRST håndbremsen, når du er parat til at bruge 
Powrtouch Evolution. 
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- - - -  Funktionstaster 
 ̶̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  Manøvreringstaster

Indikator for kørerullens position. 
Viser, at rullen er i tilkoblet position. 



2.6 MANØVRERING AF CAMPINGVOGNEN (MED FJERNBETJENINGEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campingvognen kan bevæges som ønsket ved at trykke på tasterne A, B, C, G. H eller I. 
Campingvognen vil bevæge sig i den retning, som pilene på disse taster viser. Ved at trykke 
samtidigt på de modsatte taster A og I eller C og G vil enkelt-akslede campingvogne (og 
kun sådanne) rotere rundt om sin egen akse. Det elektroniske kontrolsystem har også mulig-
hed for en fortsat bevægelse: Mens der trykkes på B, trykkes på enten på A eller C, alternativt 
kan der trykkes på H, mens der trykkes på enten G eller I. Ved at bruge dette forløb kan cam-
pingvognen omdirigeres uden at stoppe bevægelsen fremad og bagud. 
 
Bemærk venligst, at hastigheden altid er forudindstillet til MAXIMUM – Ændring af ha-
stigheden kan kun ske, når campingvognen står stille. 
 
 
2.7 SÆNKNING OG ØGNING AF HASTIGHEDEN 
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Funktionstaster 
Bevægetaster 

- - - - Funktionstaster 



Når fjernbetjeningen tændes første gang, (og systemvelkomsten/kodefunktionerne er færdige), 
vil displayet altid vise et grønt LED-lys yderst til højre i displayet, og dette angiver den forud-
indstillede maksimum hastighed (100%). Hastigheden kan sænkes ved at trykke på tasten J. 
Hver gang der trykkes på tasten, vil hastigheden sænkes med 25%, og det grønne LED-lys vil 
flytte sig i displayet for at angive den valgte hastighed.  NB: Minimumshastigheden er 25%. 
Efterhånden som hastigheden sænkes, vil drejningsmomentet falde tilsvarende, dvs. 50% ha-
stighed er lig med 50% drejningsmoment. Denne funktion med at bruge en langsom hastighed 
med lavere drejningsmoment er beregnet til at bibeholde campingvognens/trailerens manøvre-
dygtighed på meget indskrænkede og/eller begrænsede steder. 
 
Hvis Powrtouch ikke er på maksimum hastighed, så kan hastigheden øges med spring på 25% 
ved at trykke på tasten K. Når hastigheden på Powrtouch ændres, vil det grønne LED-lys be-
væge sig fra venstre mod højre i displayet (max. fire trin). Når LED-lyset er i yderste, højre 
position, indikerer det, at Powrtouch igen er på maksimum hastighed. Hastigheden kan kun 
ændres, når campingvognen står stille. 
 
 
2.8 PRÆCISIONSKONTROL AF CAMPINGVOGNEN VED HJÆLP AF DEN ELEKTRONI-
SKE, BLØDE START 
 
Ved at bruge den meget effektive elektroniske bløde start kan Powrtouch Evolution let bevæge 
campingvognen 1 mm ad gangen. Disse små bevægelser kan opnås ved trykke på og hurtigt 
slippe en retningstast ("prikke" på tasten). Denne facilitet gør opgaven med at sætte camping-
vognen på bilens trækkrog til en meget simpel opgave. Sænkning af hastigheden vil også give 
større kontrol af campingvognen, når den bløde start bruges på denne måde. Det anbefales at 
øve sig grundigt på en jævn grund og med god plads, inden der foretages vanskelige manøv-
rer med campingvognen. 
 
 
2.9 FRAKOBLING AF RULLERNE FRA DÆKKENE 
 

KONTROLLÉR ALTID, AT CAMPINGVOGNENS/TRAILERENS HÅNDBREMSE ER 
AKTIVERET, INDEN RULLER FRIGØRES FRA DÆKKENE 

 

 
 

Funktionstaster 

Bevægetaster 
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NB: Hvis aktiveringsenhederne er blevet startet ved et uheld og skal stoppes straks, kan der 
slukkes for systemet ved at trykke på enten D eller F på fjernbetjeningen, se afsnit 1, punkt 1.2 
Nødstop. 
 
Med både Powrtouch sikkerhedsafbryder og fjernbetjening tændt, gøres følgende: 

1. Tryk på tast E og hold den nede 
2. Tryk på tast H, og slip umiddelbart derefter BÅDE  E- og H-tasterne. 
3. Inden aktiveringsenhederne starter, vil LED-displayet på fjernbetjeningen tælle ned fra 

fire til ét. 
4. Når nedtællingen er færdig, vil aktiveringsenhederne påbegynde manøvreringen, og det 

røde LED-lys nede under tast H blinker. 
5. Kontrollér altid, at BEGGE køreruller er fuldstændigt frakoblede fra campingvognens 

dæk, inden de køres væk. Dette kan kontrolleres visuelt ved at konstatere, om den gule 
indikator for kørerullernes position står i den korrekte position som vist nedenfor. 

 

 
 
NB:  Kørerullerne kan fjernes manuelt fra dækkene, hvis det utænkelige sker, at de ikke 
frakobles elektrisk (f.eks. ved flat batteri). Dette gøres på følgende måde: 

1. Sluk for sikkerhedsafbryderen ved at dreje nøglen mod uret og fjerne den. 
2. Fjern det grå dæksel (vist på billedet ovenfor) ved forsigtigt at trække i forreste og 

bageste ende af dækslet for at få det fri. 
3. Fjern ende-spunsen (vist på billedet nedenfor til højre). 
4. Isæt den specielle topnøgle (T-stang) og drej 30 gange mod uret. 

Hvis der er tvivl om noget, så kontakt din Powrtouch forhandler. 
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Indikator for kørerullens position 
Viser, at rullen er i frakoblet position 

Moveren set bagfra. Viser, hvor T-stangen skal 
anbringes, efter at ende-spunsen er blevet fjernet. 



2.10 SLUK FOR FJERNBETJENINGEN 
 
Fjernbetjeningen behøver ikke at blive slukket manuelt undtagen i nødstilfælde (se afsnit 1, 
punkt 1.2). Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i ca. 1 min., vil den automatiske slukke sig selv. 
Men når brugen af Powrtouch Evolution er afsluttet, skal der SLUKKES for enheden på sikker-
hedsafbryderen, og nøglen skal fjernes. 
 
 
2.11 INDSTILLING AF FREKVENS (Tuning/Kodning)– BLOT TIL INFORMATION 
 
Alle elektroniske systemer er leveret med fjernbetjeningen indstillet (tunet/kodet) til den elek-
troniske kontrolboks. Skulle der være behov for at ændre frekvensen for systemet, gøres det 
på følgende måde: Brug den medleverede plastiknål (fastgjort under det hængslede låg på 
den elektroniske kontrolboks) og tryk på frekvensændringsknappen gennem det lille hul (mær-
ket 'R') i låget af boksen. Dette gør, at styreenheden kan søge efter et signal. Tænd så for 
fjernbetjeningen, hvorefter den sender et frekvenssignal til styreenheden, og systemet vil auto-
matisk blive kodet. 
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AFSNIT 3 – GØR-DET-SELV VEJLEDNINGER (KUN FOR SPEC. ENG. CAMPINGVOGNE 
 
Fig. 2: Billeder af bestanddele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste over dele 
 
1 – Venstre enhed 
2 – Højre enhed 
3 – Elektronisk kontrolboks 
4 – Elektronisk fjernbetjening 
5 – Nødkabel 
6 – Håndledsstrop til fjernbetjening 
7 – Speciel topnøgle (T-stang) 
8 – Motorkabler 
9 – Kabler til aktiveringsenhederne 
10 – Batterikabelsæt m/sikring 
11 – Spændejern 
12 – Stopklodser 
13 – Sikkerhedsafbryder m/nøgle 
14 – Reserve-kabelsko til motor 
15 – P-klips 
16 – Skruesæt 
Midterstang (ikke vist) 
Sidedæksler 
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3.1 MODTAGELSE AF POWRTOUCH EVOLUTION 
 
Når kassen pakkes ud, vil der være en liste over bestanddele til moveren. Venligst kontrollér, 
at alle dele er modtaget, inden installationsarbejdet påbegyndes (se Fig. 2 (på forrige side), 
der viser alle dele). Hvis der nogen tvivl, så kontakt venligst din Powrtouch forhandler. Se kon-
taktinformationer på sidste side af denne vejledning. 
 
 
3.2 NØDVENDIGT VÆRKTØJ OG UDSTYR 
 
For at installere Powrtouch vil følgende værktøj og udstyr være påkrævet (ikke medleveret): 

• 10 mm ringgaffelnøgle 
• 13 mm ringgaffelnøgle 
• 17 mm ringgaffelnøgle 
• Elektrisk boremaskine med 3 mm og 10 mm bor til træ 
• 25 mm hulsav til plastik (for montering af sikkerhedskontak) 
• 16 mm hulsav til plastik (til selvklæbende forseglinger) 
• Et udvalg af skruetrækkere 
• Universal silicone-tætningsmasse 
• Nødvendigt lys 
• Værkstedsdonkraft eller buk (til at løfte enheden på plads) 
• Støtteklodser, hjulklodser for sikkerhed (for at sikre, at campingvognen ikke  

flytter sig under monteringsarbejdet) 
• 8 mm unbrakonøgle 
• Momentnøgle 
• Sikkerhedsbriller 

 
 
3.3 INSTALLERING AF POWRTOUCH EVOLUTION 
 
NB – MEGET VIGTIGT: INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, SKAL DET KONTROLLERES, 
AT CAMPINGVOGNEN ER FRAKOBLET 12 V FRITIDSBATTERIET OG ENHVER ANDEN 
ELEKTRISK FORSYNING (INKL. 240 V FORSYNINGSNET). 
Alle systemets elektroniske og elektriske kontroller udføres af den elektroniske kontrolboks og 
sikkerhedsafbryder. Vær opmærksom på, at den elektroniske kontrolboks har en indbygget 
termosikring (indtillet til 90° C). Skulle denne sikring blive aktiveret, vil den automatisk blive 
nulstillet, når systemet er kølet ned til en acceptabel temperatur. 
Sikkerhedsafbryderen skal altid være tilgængelig, både under parkering og ved flytning af cam-
pingvognen/traileren. Vær opmærksom på dette, når stedet for sikkerhedsafbryderen skal be-
stemmes (se afsnit 3, punkt 3.8). 
Kontrollér venligst, at dækkene er af samme størrelse og design (så vidt muligt af samme fa-
brikat) og ikke slidte (tilkobling til nye eller næste nye dæk er bedst). Vær opmærksom på, at 
efterhånden som campingvognens dæk slides, vil afstanden mellem rullen og dækket blive 
større. Dette kan medføre, at Powrtouch rullerne glider af under manøvreringen. Skulle dette 
ske, vil det være påkrævet med en justering af Powrtouch. Kontrollér også, at dæktrykket er 
korrekt og i henhold til fabrikkens anbefalinger, inden tilkoblingen af Powrtouch påbegyndes. 
Kontrollér endvidere, at chassiset er i god stand uden skader og fri for rust eller korrosion etc. 
Håndbremsen skal være aktiveret, inden campingvognen løftes ved hjælp af de forreste støtte-
ben og støttehjulet. Derefter sænkes de bageste støtteben for at være sikker på, at camping-
vognen er fuldstændigt stabiliseret, så der ikke kan opstå hverken fremad- eller bagudbevæ-
gelse af campingvognen. 

Alt arbejde SKAL foretages med hensyntagen til den personlige sikkerhed 
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3.4 KONTROL AF CHASSIS-DYBDE 
 
Alle Powrtouch Evolution modeller er designet til at passe til standard chassis-dybder på enten 
ca. 150 mm eller 200 mm. 
 
 
3.5 SPECIELLE MONTERINGSPLADER 
 
På nogle af de nyere campingvogne (især Hymer) kan det være nødvendigt med specielle 
monteringsplader. Disse plader kan blive leveret (for et lille ekstra beløb) og monteres ved 
hjælp af møtrikker og bolte og ved at bruge hullerne, der i forvejen er boret i chassiset. Når 
disse plader er monteret, kan den mekaniske samling af enheden fortsætte som beskrevet 
nedenfor.  
 
 
3.6 MEKANISK SAMLING 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at samlingen af Powrtouch Evolution 
foretages på et fladt, hårdt underlag. Inden campingvognen hæves, skal det kontrolleres, at 
håndbremsen er aktiveret, og at campingvognen kan hæves som ønsket (brug værkstedsdon-
kraft og/eller buk) og sikres i positionen ved hjælp af campingvognens støtteben med støtte-
blokke og hjulkiler, om nødvendigt. Det vil være en god ide at lægge et lagen eller lignende på 
underlaget/jorden inden udpakning. Fjern alle dele fra indpakningen og læg dem på lagnet. 
Kontrollér, at begge ruller er i FRAKOBLET stand, da enheden ellers ikke vil kunne monteres 
korrekt. Saml løseligt venstre motorenhed, højre motorenhed og justeringsrøret og placér dem 
under campingvognen/traileren. 
 
Hvor det er muligt, bør Powrtouch Evolution til enkelt aksel monteres foran campingvognens/ 
trailerens hjul. Hvis dette ikke er muligt, så er det acceptabelt at montere enheden bagved 
hjulene. 
 
Ved hjælp af hensigtsmæssige støtteblokke løftes den løseligt samlede enhed op til den om-
trentlige position. Montér spændejernene og U-boltene (se Fig. 3) til chassiset (stram dem ikke 
på nuværende tidspunkt). Indstil til den korrekte placering ved hjælp af 19 mm afstandsstykker 
af træ mellem dækket og kørerullen (på hver side af traileren). Vær opmærksom på, at af-
standsstykkerne bør være en glidende tilpasning mellem dækket og den ru kørerulle. 
 
Justér også kørerullernes position i forhold til dækkene ved at glide motorenhederne på juste-
ringsstangen, indtil mest muligt af rullen er i kontakt med dækkets mønster, uden at nogen del 
af enheden er i vejen for dækket eller chassiset. Det tilrådes at efterlade min. 10 mm afstand 
mellem Powrtouch Evolution enheden og dækkets inderside. Dette for at kompensere for udvi-
delsen af dækket, når rullerne tilkobles. Inden U-boltene spændes til de anbefalede 47,5 Nm, 
skal justeringsstangens klembolte og løsemøtrikker spændes, således at justeringsstangen er 
omtrent i midten. Derefter er det tilrådeligt at kontrollere afstanden mellem rullerne og dække-
ne igen. Samlingerne skal så sikres ved at spænde U-boltene til det anbefalede tilspændings-
moment på 47,5 Nm ved hjælp af en momentnøgle. 
 
Kontrollér de ovenfor anførte indstillinger både mindst én gang under monteringsarbej-
det, og når monteringen er færdig. 
 
Når samlingen af motorerne er færdig, skal stopklodserne monteres på chassiset lige bag ved 
Powrtouch spændejernene for at sikre, at motorerne ikke glider langs med chassiset væk fra 
dækkene, når kørerullerne kobles til dækkene (se Fig. 3). Når stopklodserne er korrekt place-
rede, kan de spændes fast ved hjælp af låsebolte og møtrikker og en momentnøgle, der er 
indstillet til et spændingsmoment på 47,5 Nm.
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FIG 3: SAMLING AF SPÆNDEJERN OG STOPKLODSER 
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3.7 SAMLING AF ELEKTRISKE FORBINDELSER 
 
IGEN - KONTROLLÉR, AT BATTERIET OG HOVEDKABLERNE ALLE ER FRAKOBLET 
CAMPINGVOGNEN, INDEN INSTALLATIONERNE PÅBEGYNDES. 
 
NB: Udtrykkene til højre og til venstre, der henvises til på den elektroniske kontrolboks, be-
stemmes ved at stå foran campingvognen (ved trækkrogen) og se mod campingvognen. 
 
Den anbefalede plads til den elektroniske kontrolboks er inde i campingvognen i det tørre 
(sengetøjs-) skab bag ved batterikassen. Inden stedet for den elektroniske kontrolboks be-
stemmes, skal det tages med i overvejelserne, at der skal være fri adgang til stikket til nød-
kablet. Den elektroniske kontrolboks skal skrues til gulvet ved hjælp af de medleverede skruer. 
Før boring af hullerne til motorkablerne skal du være opmærksom på, at nogle camping-
vogne har kabler og/eller rør under gulvet - kontrollér venligst dette for at sikre, at der 
kan bores uden risiko. Hvis det er sikkert at bore, så bor fire 10 mm diameter huller i gulvet 
ca. 150 mm fra kontrolboksen, således at motorkablerne kan komme ind i campingvognen. Be-
gynd med at føre kablerne fra motoren, og husk at efterlade en lille smule ekstra kabel ved 
motorerne, så der er kabel nok til, at de kan bevæge sig, når kørerullerne er tilkoblede. Motor-
kablerne (to af hver) og kablerne til aktiveringsenhederne (hvis de er monteret) kan nu føres 
langs undersiden af campingvognens gulv ved hjælp af de medleverede P-clips (fastgørelse af 
kablerne kan også foretages med en passende klipsemaskine og den korrekte størrelse klips - 
ikke medleveret). Vær omhyggelig med at sikre, at kabelføringen er sikkert monteret, så der 
ikke kan opstå gnidninger, og så de ikke hænger ned. Sørg også for, at kablerne ikke er i kon-
takt med stål-chassis'et (medmindre der bruges passende kabelklips - ikke medleverede). Hvis 
Powrtouch er monteret foran hjulene, skal den elektroniske kontrolboks forbindes som vist ne-
denfor. Kablerne til aktiveringsenhederne skal forbindes som vist i Fig. 6A3. 
 

 
 
 
Hvis Powrtouch Evolution skal monteres bag hjulene, skal polariteten på motorkablerne (og 
kun på disse) byttes om fra positionerne vist i Fig. 6A1. 
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Alt overskydende motorkabel skal nu vikles op på et bekvemt sted inde i campingvognen (fast-
gøres med kabelstrips om nødvendigt). Når motorkablerne vikles op, skal det kontrolleres, at 
vindingerne er så langt væk fra den elektroniske kontrolboks og antennen som muligt. Det an-
befales, at motorkablerne IKKE afkortes for at sikre: 

1) at de er af samme længde, og 
2) at de let kan genbruges, hvis Powrtouch Evolution skal flyttes eller tilpasses en ny 

og anderledes campingvogn. 
 
Sørg altid for, at batteriet er i god stand (se afsnit 5, punkt 5.4). Der SKAL bruges et fuldt op-
ladet fritidsbatteri, og det kan være enten et blybatteri eller et gel-batteri (vær venligst op-
mærksom på, at bilens batteri ikke er egnet til drift af Powrtouch movere). Et 100 amp 
timebatteri anbefales for optimal drift af Powrtouch Evolution. Mindre batterier kan bruges,  
men så reduceres moverens præstation også. Antennen (tyndt, sort kabel) skal ledes gen- 
nem campingvognens/trailerens gulv lige ved siden af den elektroniske kontrolboks (bor et lille 
3 mm hul hertil), og før det så i lige linje væk fra den elektroniske kontrolboks og alle motor-
kablerne. Antennen skal hæftes fast med de sidste 25 mm af kablet hængende ned. Længden 
på antennen må under ingen omstændigheder ændres enten ved at afkorte den eller forlænge 
ved hjælp af splejsning. 
 
 
3.8 TILSLUTNING TIL CAMPINGVOGNENS BATTERI 
 
Tænk venligst på, når campingvognen/traileren parkeres, at der skal være fri adgang til 
sikkerhedsafbryderen. Afbryderen skal også være monteret på et let tilgængeligt sted, 
når moveren er i brug. 
 
Powrtouch leveres med en sikkerhedsafbryder, der gør, at den elektroniske kontrolboks er iso-
leret fra batteriet. Det foreslås, at tilslutningen af denne afbryder sker nede under tilslutningen 
til 240 V elnettet. Grunden til, at denne placering foreslås, er for at sikre, at Powrtouch sikker-
hedsafbryderen vil forhindre brugen af 240 V vekselstrømstilslutningerne. Powrtouch må under 
ingen omstændigheder bruges, mens campingvognen er tilsluttet til 240 V vekselstrøm. Bor et 
25 mm hul og de to 5 mm huller til fastgørelsesmøtrikker og -bolte med en hulsav. Når hullerne 
er boret, monteres sikkerhedsafbryderen og skrues fast med møtrikker og bolte. 
 
Den elektroniske kontrolboks, sikkerhedsafbryderen og den indbyggede sikring MÅ 
IKKE anbringes sammen med batteriet eller noget andet sted, der indeholder gasbehol-
dere. Dette skyldes risikoen for eksplosioner forårsaget af lækkende gas og en gnist 
skabt af elektronikken, sikkerhedsafbryderen eller sikringen. 
 
Det anbefales, at tilslutningen af kablerne til den elektroniske kontrolboks og til sikker-
hedsafbryderen foretages, inden de sluttes til batteriet. Kontrollér, at kablernes polaritet 
er korrekt (grå og røde kabler til positiv og blå eller sorte til negativ). Hvis de forbindes 
ukorrekt, vil det resultere i beskadigelse af den elektroniske kontrolboks. 
 
16 mm2 batterikablerne leveres med de korrekte kabelsko, og længden på disse kabler må 
ikke under nogen omstændigheder ændres. 
Det 1500 mm blå eller sorte (negative) batterikabel tilsluttes direkte fra den negative klemme 
på campingvognens batteri til den negative klemme på den elektroniske kontrolboks. NB: På 
den ende af kablet, hvor der ikke er monteret kabelsko (fri ende), er 950 mm af kablet dobbelt-
isoleret. Denne ende af kablet skal tilsluttes batteriet. 
Det 950 mm grå eller røde (positive) batterikabel er helt dobbelt-isoleret. Dette kabel bruges til 
at forbinde den positive klemme på batteriet (kablets frie ende) til den ene klemme på 125 amp 
sikringen, der er placeret inde i campingvognen. Sikringen er nødvendig for at beskytte den 
elektroniske kontrolboks mod overbelastning eller misbrug. Batterikablerne skal igennem  
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16 mm borede huller i batterikassen for at få adgang til campingvognen. Disse kabler skal be-
skyttes mod at gnide mod noget, og batterikassen skal forsegles mod lækkende gas ved hjælp 
af selvklæbende forseglinger (medleveret). Disse forseglinger SKAL monteres (se nedenfor). 
Det 250 mm grå eller røde (positive) batterikabel forbinder den frie klemme på den indbyggede 
sikring med en klemme på sikkerhedsafbryderen. 
Det 750 mm grå eller røde (positive) batterikabel forbinder så den anden klemme på sikker-
hedsafbryderen med den positive tilslutning på den elektroniske kontrolboks. 
Når disse kabler er forbundet, skal de fastgøres sikkert med de medleverede P-clips. 
 

1) Bor to 16 ø mm huller i batteriboksen (kontrollér, 
at DE TO forseglinger ikke kommer til at overlap-
pe hinanden. 

2) Rens overfladen med methylalkohol el. lign. 
3) Skub den selvklæbende forsegling på halsen af 

et 10 mm bor, og fjern så beskyttelsespapiret. 
 

4) Placér den selvklæbende forsegling over det borede 16 mm hul.  
10 mm borehalsen vil hjælpe med til at holde seglet centreret over  
16 mm hullet. Skub den selvklæbende forsegling til batterikassens 
overflade og tryk den fast. 

 
 
 

5) Træk boret tilbage. 
 
 

 
 

6) Skub kablet gennem den selvklæbende forsegling. 

 
 
 
 
Alle resterende kabler skal nu forbindes til den elektroniske kontrolboks. Sørg for, at det sker i 
henhold til Fig. 6A1 og 6A3. Samlingen af elektriske forbindelser er nu færdig. 
 
Kontrollér, at rullernes rotation stemmer overens med fjernbetjeningens taster, og at aktive-
ringsenhederne fungerer korrekt. Derefter skal hullet/rne, der er boret for at motorkablerne kan 
få adgang til campingvognen, forsegles med silikone for at forhindre indtrængen af damp og 
vand. Sidedækslerne på Powrtouch Evolution kan nu sættes på og skubbes forsvarligt på 
plads. 
 

Hvis der er nogen tvivl om tilslutningerne, så kontakt din Powrtouch forhandler. 
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AFSNIT 4 – PLEJE AF POWRTOUCH 
 
4.1 RENGØRING AF POWRTOUCH EVOLUTION 
 
Efter at Powrtouch Evolution er samlet, vil det være gavnligt for de mekaniske samlinger at 
blive sprayet med et let lag af voksolie (dette kan med fordel gøres hvert år). Ved at gøre det-
te, får moveren bedre beskyttelse mod vand og rust , og det giver mulighed for at forlænge 
dens levetid ud over de 5 års fulde garanti. Om nødvendigt kan den vaskes med rent vand, 
men under ingen omstændigheder må en højtryksrenser bruges på et Powrtouch Evolution 
system. 
 
4.2 RENGØRING AF KØRERULLERNE 
 
Sørg for at holde kørerullerne rene. Dette kan gøres ved hjælp af en hård børste. 
 
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det, at der slukkes for sikkerhedsafbryderen, 
og at nøglen fjernes, inden rengøringen påbegyndes. 
 
Kontrollér også, at der ikke sidder sten eller andre rester fast noget sted i mekanismen. 
 
 
AFSNIT 5 – GARANTI OG FEJLFINDING 
 
5.1 GARANTI 
 
En NY Powrtouch Evolution har en garanti på FEM ÅR, der dog ikke dækker tvistigheder og 
arbejdsløn. 
 
NB: DET ER FIRMAETS VURDERING, OM DENNE GARANTI KAN OVERFØRES TIL EN 
ANDEN EJER, OG DER VIL BLIVE OPKRÆVET ET GEBYR FOR EN EVENTUEL OVER-
FØRSEL. VENLIGST KONTAKT DIN POWRTOUCH FORHANDLER FOR YDERLIGERE 
INFORMATION. 

NB: Vores garanti dækker rimeligt brug af moveren. Den dækker IKKE skade, der er forårsa-
get af misbrug. Garantien kan ikke dække funktionssvigt, der er forårsaget af monteringen af 
moveren, hvis monteringen er foretaget som gør-det-selv, eller hvis moveren er købt/monteret 
af en ikke-godkendt forhandler. Enhver uautoriseret ændring, brug af ikke-originale Powrtouch 
reservedele, eller hvis installations- eller brugsvejledningen ikke er blevet fulgt, vil denne ga-
ranti blive ugyldig. Din Powrtouch forhandler forbeholder sig ret til et tilkalde- og/eller et repara-
tionsgebyr for ethvert arbejde, der er foretaget for at rette fejl, som er uden for firmaets kontrol, 
f.eks. fejl på campingvognens batteri, ukorrekt eller dårlig montering, misbrug, hændelig 
skade etc. 
 
 
5.2 RAPPORTERING AF FEJL 
 
SØRG ALTID FOR, AT BATTERIET ER FULDT OPLADET, OG HVIS DER ER TVIVL OM 
BATTERIETS OPLADNINGSSTATUS VED AT BRUGE BATTERIMÅLEREN PÅ CAMPING-
VOGNEN, SÅ BRUG SPÆNDINGSSKEMAET, PUNKT 5.4. 
 
VÆR VENLIGST SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ, AT BATTERIET TESTES UNDER BE-
LASTNING. 
 
FOR AT FORETAGE DISSE KONTROLLER SKAL CAMPINGVOGNEN VÆRE FRAKOB-
LET SIN 240 V EL-FORSYNING. 
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Inden din Powrtouch forhandler kontaktes for at rapportere en fejl, skal serienummeret på 
Powrtouch Evolution findes, da dette skal oplyses. Det gør det muligt for Powrtouch forhand-
leren at finde den totale fabrikationsstatus på moveren og at rådgive i overensstemmelse 
hermed. 
Inden en fejl rapporteres, er det også nødvendigt at gennemgå fejlfindingslisten, punkt 5.5, for 
at se, om problemet kan løses på denne måde. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre, at 
nogle af disse tests skal gennemføres efterfølgende, og det kan forsinke reparationen, hvis en 
sådan er nødvendig. 
 
 
5.3 DEN ELEKTRONISKE KONTROLBOKS - LED-STATUS 

 
LED-status - I brug Rødt lys Grønt lys   
Opstart normal OFF ON   
Datatransmission i gang ON OFF   
Afventer konfiguration BLINK BLINK Skiftevis 

LED-status - Fejldiagnostisering Rødt lys Grønt lys   
Overophedning af printplade BLINK    
Lav batterispænding i campingvogn  BLINK   
Overspænding på elektronikken BLINK BLINK Samtidigt 

 
 

5.4 KONTROL AF OPLADNINGSSTATUS FOR 12 V BATTERI 
 
Opladningsstatus 

ca. 
Voltmeter-aflæsning 

(uden belastning) Hydrometer-aflæsning 

100%  12,7 V eller mere  1,27  
75%  12,5 V  1,23  
50%  12,4 V  1,20  
25%  12,2 V  1,17  

Afladet  12,0 V  1,10  

NB: Aflæsning af spænding bør foretages mindst 4 timer (og kan være op til 12 
timer, afhængigt af opladningshyppigheden) efter genopladning for at opnå en 
præcis aflæsning. 
 
Ovenstående tal er for batteriet, når det er uden belastning. Hvis et batteri 
er tæt på at være brugt, eller hvis det ikke er fuldt opladet, er den eneste 
test, der vil vise dette, at foretage aflæsningerne, når batteriet er belastet 
(drop test). Dette kan gøres ved at koble kørerullerne til dækkene og køre 
rullerne fremad eller bagud. Hvis aflæsningen viser 12 V eller mindre, vil 
sikkerhedsstoppet på den elektroniske kontrolboks standse Powrtouch for 
at forhindre skade på batteriet. Dette vil imidlertid være en indikation af, at 
batterispændingen er for utilstrækkelig til at køre Powrtouch på grund af et 
for lavt opladet eller svigtende batteri. 
 
TÆNK PÅ SIKKERHEDEN, OG BLIV I CAMPINGVOGNEN OG AFLÆS MÅ-
LEREN. CAMPINGVOGNEN BESKADIGES IKKE VED DENNE MINIMALE 
KØRSEL. 
 
Ovennævnte spændinger er nøjagtige ved 25° C. I temperaturer mindre end 
dette vil batteriets ydeevne og produktion falde med 1,25% pr. grad. 
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5.5 FEJLFINDINGSSKEMA 
 

 

Symptom Mulig fejl og afhjælpning 

Enheden virker ikke. Nulstil den elektroniske kontrolboks ved at slukke 
for sikkerhedsafbryderen, og fjern nøglen i mindst 
20 sek., og tænd så for den igen. Det grønne lys 
på kontrolboksen bør lyse. 

Enheden virker ikke - synes 
fuldstændig død - rødt lys 
på kontrolboks blinker. 

Overophedning - fjern nøglen på sikkerhedsafbry-
deren i mindst 20 min. for at se, om termosikrin-
gen nulstiller sig. DET RØDE LYS VIL HOLDE 
OP MED AT BLINKE, og kontrolboksen bør ikke 
føles varm. 

Enheden virker ikke - synes 
fuldstændig død. 

Kontrollér, at det grønne lys på kontrolboksen 
lyser. Hvis ikke, så kontrollér, at den indbyggede 
sikring ikke er i uorden, og at der kommer 12 V til 
kontrolboksen. 

Enheden virker ikke eller 
virker kun en gang imellem. 

Kontrollér, at spændingen på fjernbetjeningens 
batterier er korrekt (9,5 V). Hvis de 6 røde lys 
blinker to gange, når fjernbetjeningen tændes, er 
dette også en indikation af, at batterispændingen 
er lav. Dette kan også kontrolleres ved hjælp af 
nødkablet.  

Enheden virker ikke eller 
kører kun en gang imellem. 

Forstyrrelse på radiosignalet. Kontrollér ved at 
bruge nødkablet. 

Enheden virker ikke eller 
kører kun en gang imellem. 

Dårligt forbundne eller tærede batteriklemmer. 
Kontrollér, at de er rene og forbundet korrekt. 

Enheden virker ikke eller 
kører kun en gang imellem. 
Grønt lys på kontrolboksen 
blinker. 

Lav spænding på campingvognsbatteri. Kontrollér 
spændingen (se spændingsskema afsnit 5, punkt 
5.4). Genoplad eller skift campingvognsbatteriet. 

Campingvognen flytter sig 
ikke eller flytter sig kun en 
gang imellem. 

Lav spænding på campingvognsbatteri. Flyt cam-
pingvognen med kørerullerne tilkoblet, og kon-
trollér spændingsfaldet på campingvognsbatte-
riets måler. Hvis den falder til under 12 V, tilrådes 
det at få batteriet testet hos en godkendt leveran-
dør og derefter få opladet eller fornyet camping-
vognsbatteriet. 

Ruller vil ikke frakoble i 
auto-funktionen. 

Se afsnit 2, punkt 2.9. Frakobling af rullerne fra 
dækkene. 

Rullerne glider på hjulene. Frakobl rullerne fra dækkene, og afstanden skal 
være ca. 19 mm. Kontrollér også, at dækmønstre-
ne ikke er for nedslidte, og at dæktrykket er kor-
rekt. 

 

HVIS DER ER TVIVL OM NOGET, SÅ KONTAKT 
DIN POWRTOUCH FORHANDLER 
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YDERLIGERE INFORMATIONER 
 
1. Efter vor bedste overbevisning var denne vejledning rigtig på udgivelsesdatoen. 
 
2. Hvor Powrtouch Evolution end monteres, skal dette gøres i henhold til de lokale regler for 

montering af et fjernkontrolleret mover-system til campingvogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrtouch forhandlerens stempel: 
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